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CAT.8500R

UCV
额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

阻抗（Ω）max.
（20℃/100kHz）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/100kHz）
品　　号

16
（1C）

470 6.3×7.7 0.16 75.2 0.16 600 UCV1C471MCL1GS

820 8×10 0.16 131.2 0.08 850 UCV1C821MNL1GS

1500 10×10 0.16 240 0.06 1190 UCV1C152MNL1GS

25
（1E）

330 6.3×7.7 0.14 82.5 0.16 600 UCV1E331MCL1GS

560 8×10 0.14 140 0.08 850 UCV1E561MNL1GS

1000 10×10 0.14 250 0.06 1190 UCV1E102MNL1GS

35
（1V）

220 6.3×7.7 0.12 77 0.16 600 UCV1V221MCL1GS

470 8×10 0.12 164.5 0.08 850 UCV1V471MNL1GS

680 10×10 0.12 238 0.06 1190 UCV1V681MNL1GS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。




